RAL

GUTEZEICHEN

e

FLUSSIGBODEN

RAL Glitegemeinschaft Flussigboden e.V.
RAL -GZ 507




Das Verfahren

Erfolg mit Know How

Flussigboden gemaf3 den Anforderungen des RAL Giitezeichen 507 ist ein kohasiv, friktional rlckverfestigendes
Material aus der Gruppe der zeitweise flie3fahigen Verflllmaterialien. Fllssigboden ist das Ergebnis der Anwen-
dung eines Verfahrens, das es ermdslicht, alle gdngigen Bdden und Gesteinskdrnungen zeitweise in einen flie3fa-
higen Zustand zu versetzen.

AnschlieBend kommt es zur Rickverfestigung des Fllssigbodens mit steuerbaren technologischen und Endeigen-
schaften und ohne externe Verdichtungsarbeit sowie ohne die Ausbildung starrer Strukturen hydraulischer Binde-
mittel, unter Rickbildung des bodentypischen Verhaltens des Ausgangsbodens. Damit ist die Wiederherstellung
des urspringlichen, gewachsenen und ungestdrten Zustandes einer Aufgrabung moglich.

Alternativ lassen sich die Endeigenschaften wie:

Elastizitatsverhalten > Dichte

Biege- und Langszugfestigkeit e Wasserdurchlassigkeit

Scherfestigkeit Y Relaxationsfahigkeit als Basis dauerhafter Reibkrifte
Kohasion Y Warmespeicherung, -ableitung, und -Dammung
Schwingungsdampfung [EY Verbesserung des Korrosionsschutzes

gezielt steuern, was sowohl aus technologischen als auch aus bautechnischen Griinden vorgegeben werden kann.




Die Vorteile

Vorteile fiir Auftraggeber

> Kosteneinsparung bei Bau-, Betriebs- und Folge-
kosten durch neue Technolosie

> Entlastung offentlicher Kassen
(gréfBeres Bauvolumen maésglich)

> Erflllung der umweltrechtlichen Forderungen des
Gesetzgebers erméglicht anwohnerfreundlicheres
Bauen

> Erleichterung bei der Prifung der Bieterqualifikation
> Risikominimierung durch glitegesicherte Prozesskette

Vorteile fiir Geologen und Gutachter

> Fachwissen kann frihzeitig durch Sollwertbestimmun-
gen in die Qualitatssicherung der Projekte eingebracht
werden

> neue Losungen fUr bekannte Problemstellungen stehen
zur Verflgung

Vorteile fiir Ingenieurbiros

> neue Technologien und L&sungen ermoéslichen
kreative Planungen

> Risikominimierung in Sachen Qualitat durch Einsatz
des Flussigbodenverfahrens nach RAL GZ 507

> Vermeidung von Haftungssituationen
(Fachplanungsburos stehen zur Verfligung)

> Erfullung der umweltrechtlichen Forderungen des
Gesetzgebers

Vorteile fiir Bauunternehmen

> neue technologische Moslichkeiten flr hochwertiges
und noch wirtschaftlicheres Bauen

> Minimierung von Bauzeiten, Transportwesgen und Platz-
bedarf auf den Baustellen
> erschitterungsfreie Rickverfullung von Graben

> bei Schichten- bzw. Grundwasseranfall im Graben
durch Kontraktorbauweise, reduzierte oder
eingesparte Wasserhaltung




Die Anwendungsmog-
lichkeiten

> im Kanal- und Rohrleitungsbau, im Grundwasser bis unter
Wasser ohne Wasserhaltung und dichten Verbau

> bei Wiederverfillungen und Bodenstabilisierungen,
ei Immobilisierung von Kontaminationen

> zum Gebaudeschutz vor Vibrationen bis Wasser
> beim Bauen auf nicht tragfahigen Boden

> fUr spezielle Anwendunsgen im Bereich Tunneloau

> flr spezielle Anwendungen im Bereich von Elektro-
und Energietrassen

> fUr spezielle Anwendungen im Fernwarmeleitungsboau
> beim Hochwasserschutz — Deich, Hafen- und Wasse



Die Gutesicherung

Erstprufung - Fremduberwachung - Eigentiberwachung

Die Gltesicherung wird auf der Ebene der Erstprifung und Fremdiberwachung nach RAL-GZ 507 durch akkredi-
tierte Fachleute durchgefuhrt, in Zusammenaroeit mit neutralen und auf dem Gebiet des Flissigbodenverfahrens
qualifizierten und erfahrenen Priifinstitutionen, die von der Gltegemeinschaft nach erfolgreichem Eignungsnach-
weis berufen werden.

Die Eigenliberwachung nach RAL-GZ 507 darf durch RAL gepriifte Giitesicherungsbeauftragte fiir
Fliissigboden ausgefiihrt werden.

Der geschlossene Giitesicherungsprozess nach RAL- GZ 507 definiert sich wie folgt:

D Erarbeitung und Bereitstellung der Baugrundergebnisse
TS Rezepturvorgaben durch Planer/ Fachplaner Fliissigboden
Rezepturerstellung

D Rezepturfreigabe und Haftungsibernahme durch Rezepturersteller
P  Produktion / Herstellung mit Uberwachung und Dokumentation
S Transport des Flissigbodens

Anwendung / Einbau des Flussigbodens

D Dokumentation und Nachweisfiihrung (bis 112 Tag nach Einbau)

R A L > ZUVERLASSIGKEIT > SCHULUNG
> GUTESICHERUNG > NORM

GUTE > QUALITAT > SICHERTHEIT



Aus- und Weiterbildung

Wir bieten lhnen den Erwerbo des notwendigen Fachwissens zum Schutz vor ungeeigneter Qualitdt — eine
Ausbildung und Zertifizierung zum Gutesicherungsoeauftragten an, in der fundiertes Fachwissen vermittelt wird,
um Flussigboden auf hohem Quialitétsniveau herzustellen.

(http:/Imvww.ral-gg fluessigboden.de/index.php/ueber-uns/seminare/weiterbildung)

Der erfolgreiche Abschluss dieser Ausbildung ist Voraussetzung fur die Erlangung des RAL-GZ 507, welches im
Anschluss durch Hersteller oder Anwender gesondert beantragt werden kann.

Weiterhin kdnnen Sie bei Bedarf auch auf Unterstitzung zur Sicherung einer objektiven Priifoarkeit angebotener
Produkte und Verfahren zurtickgreifen.

Kontaktieren Sie uns!
Wir freuen uns auf ein Gesprach mit lhnen.

RAL Giitegemeinschaft Fliissigboden e. V.
Wurzner Str. 139 - 04318 Leipzig

¢ +49 (0) 341- 231 59 590
() +49 (0) 157- 57 36 55 91
@ info@ral-g3-fluessigboden.de

www.ral-gg-fluessigboden.de





